Stadt Ostseebad Kiihlungsborn
4. Anderung der Gestaltungssatzung

Praambel

Zum Schutz und zur zukinftigen Gestaltung des Stadtbildes der Stadt Ostseebad Kihlungsborn, das
von besonderer geschichtlicher, architektonischer und stadtebaulicher Bedeutung ist, wird auf der
Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 77) zuletzt geandert durch geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 86 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S.
344), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033) nach Beschluss der
Stadtvertreterversammiung der Stadt Ostseebad Kuhlungsborn vom 16.12.2021 folgende 4. Anderung
der Gestaltungssatzung als o6rtliche Bauvorschrift erlassen. Die Gestaltungssatzung vom 25.04.1996
(Erstbeschluss) sowie vom 07.11.1996 (Beitrittsbeschluss), die 1. Satzung zur Anderung der
Gestaltungssatzung vom 28.04.2005 sowie die 2.Satzung zur Anderung der Gestaltungssatzung vom
24.03.2006 und die 3. Satzung zur Anderung vom 20.12.2010 werden damit aufgehoben.

Neben dem Schutz des besonderen Stadtbildes der Stadt Ostseebad Kihlungsborn soll die Satzung
auch ein Beitrag dazu sein, nachhaltiger und klimafreundlicher zu werden. Dabei sind wichtige Ziele
die Minimierung der Versiegelungen, die Maximierung von Griin (Luftqualitat, Mikroklima, Schatten,
Lebensraum fur Insekten etc.), die Reduzierung von Lichtverschmutzung sowie die Reduzierung von
CO2 und Erwarmung.

TEIL | ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gebiet, welches in dem als Anlage 1 beigefigten
Plan gekennzeichnet ist. Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung und kann im Internet unter
https://www.stadt-kuehlungsborn.de/ortsrecht-.html und im Bauamt der Stadt Ostseebad wzhrend der
offentlichen Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden.

§ 2 Allgemeine Anforderungen

(1) Die Satzung gilt fur Um-, Erweiterungs- und Neubauten sowie alle sonstigen Veranderungen der
auleren Gestaltung sowie fur Werbeanlagen. Sie gilt auch fur Vorhaben, die baugenehmigungsfrei
sind.

(2) Die Errichtung und Anderung von Anlagen muss nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen in
der Weise ausgefiihrt werden, dass die geschichtliche, architektonische und stadtebauliche Eigenart
des Stadtbildes von Kuhlungsborn gewahrt wird.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche Verkehrsflachen im Sinne dieser Satzung sind alle 6ffentlich zuganglichen Stralen,
Wege und Platze sowie Park- und Wasserflachen.

(2) Als der offentlichen Verkehrsflache zugewandt wird die Geb&udeseite bezeichnet, die parallel zur
Langsachse der offentlichen Verkehrsflache steht. Eckgeb&ude haben zwei der éffentlichen
Verkehrsflache zugewandte Seiten..

(3) Als von der offentlichen Verkehrsflache einsehbar werden die Geb&udeseiten und Anlagen
bezeichnet, die von der anliegenden &ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sind.



(4) Als Hausvorbereich werden die AuRBenanlagen zwischen der vorhandenen Bauflucht der der
offentlichen Verkehrsflache sowie auch unter Abs. 3 zugewandten Geb&dudeseite und der 6ffentlichen
Verkehrsflache bezeichnet.

(5) Sonnenschutzanlagen (Markisen, Sonnenschirme) im Sinne dieser Satzung sind bewegliche
Anlagen zum Schutz gegen Sonne und Niederschlag ohne dauerhafte Verbindung mit dem Erdboden.

(6) Als Warenauslagen sind alle Elemente zu verstehen, welche der Anpreisung, der Prasentation
oder dem direkten Verkauf von Ware dienen.

TEIL Il GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

§ 4 Baukodrper

(1) Die Lange der der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Geb&udeseite darf an der Ostseeallee
maximal 40 m, an der Strand- und Hermannstrae maximal 30 m und an den ubrigen Stralen
maximal 20 m betragen.

(2) Die den Nebenstraflen der Ostseeallee zugewandten Geb&udeseiten dirfen eine Lange von
maximal 40 m haben, die so zu gliedern sind, dass Baukérper mit einer Lange von jeweils maximal 20
m entstehen.

(3) Die Deckenoberkante von Sockelgeschossen darf im Mittel nicht mehr als 1,2 m Gber die
festgelegte Gelandeoberflache hinausragen. Als Deckenoberkante im Sinne dieser Satzung wird die
Oberkante FertigfuRboden bezeichnet.

(4) Die Traufhéhe darf bei zweigeschossigen Gebauden héchstens 7,0 m, bei dreigeschossigen
Gebauden hochstens 10,0 m und fur jedes weitere Geschoss jeweils héchstens 2,8 m zusétzlich
betragen.

(5) Turmartige Gebaudeteile sind nur zulassig bei Gebauden mit einer Dachneigung von mindestens
45°. Turme durfen die Traufhdhe des Gebaudes nur bis zur Halfte der Héhe des Hauptdaches,
maximal aber um 3,0 m Uberschreiten.

§ 5 Anbauten und Nebengebdude

(1) Anbauten mussen dem Hauptgebaude proportional untergeordnet sein und sich in der
Baukérperform von diesem absetzen. First- und Trauflinie des Anbaus missen niedriger sein als die
des Hauptbaukdrpers.

(2) Wintergarten sind auf der der &ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Geb&udeseite nicht
zugelassen. Als Wintergarten im Sinne dieser Satzung werden Anbauten bezeichnet, deren
Dachflache ganz oder teilweise transparent ausgebildet ist.

(3) Dem Hauptgebaude vorgelagerte Veranden auf der der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten
Gebaudeseite, deren Breite mehr als 1/3 der Breite des Hauptgebaudes betragt, durfen maximal 2,50
m tief sein.

(4) Zelte und aufgestanderte Markisen jeglicher GroRe in den von der 6ffentlichen Verkehrsfl&che
einsehbaren Grundsticksbereichen sind unzuldssig.

(5) Nebengebaude fur die Unterbringung von Mulltonnen, Fahrrédern etc. sowie Garagen durfen nicht
in Hausvorbereichen errichtet werden.

§ 6 Bauflucht

(1) Hauptbaukérper mussen die vorhandenen straRenseitigen Baufluchten einhalten. Historisch
bedingte Besonderheiten und Aufweitungen durch zuruckspringende Baufluchten sind zu
bericksichtigen.

(2) Vorbauten mussen die vorhandenen straRenseitigen Baufluchten fur Vorbauten einhalten.

2



§ 7 Dacher
(1) Dacher mussen als symmetrisch geneigte Dacher ausgebildet werden.

(2) Dacher bei Neu- und Erweiterungsbauten sind als Flachdacher, flach geneigte Dacher mit einer
Dachneigung von 7-15 °, als steil geneigte Dacher mit einer Dachneigung von 35-55° oder als
Mansarddécher mit einer Dachneigung von maximal 85° im unteren Bereich und 15°- 45° im oberen
Bereich auszufuhren.

(3) Flach geneigte Dachflachen mit einer Dachneigung von nicht mehr als 20° sind mit schwarzer oder
grauer Bahnendeckung oder nicht glanzenden Metallbahnen einzudecken.

(4) Flachdacher kénnen als Grundéacher ausgebildet werden.

(5) Steil geneigte Dacher und Dachflachen mit einer Dachneigung von mehr als 20° sind mit
Tondachziegeln oder Betondachsteinen in den Farben hellrot bis rotbraun oder anthrazit einzudecken.
Zulassig sind nur gleichmagig einfarbige Ziegel mit matter Oberflache und einem Format von
mindestens 14 Stuck pro m2.

(6) Dacheindeckungen mit glasierter oder glanzender Oberflache sind unzulassig.
Engobierte, nicht glanzende Oberflachen sind zulassig.

(7) Der Dachuberstand darf am Ortgang und an der Traufe héchstens 0,8 m betragen.

(8) Die von der offentlichen Verkehrsflache sichtbare Trauflinie einer Dachflache darf nur von
Zwerchgiebeln, Zwerchhausern und Turmen unterbrochen werden.

(9) Dacher von Veranden durfen eine Dachneigung von maximal 7° haben und sind mit Dachpappe,
Bitumen- oder nicht glanzenden Metallbahnen einzudecken, wenn sie nicht begehbar sind. Die
Dachréander von Veranden sind so auszufiihren, dass die Ansichtsbreite des Dachrandes maximal
0,15 m betragt. Zulassig sind auch Attiken. Die Verschindelung des Dachrandes ist nicht zulassig.

(10) Nebengebaude mit einer Grundflache bis 20m? sind mit Flachdach, flach geneigtem Sattel- oder
Walmdach, Dachneigung 7-15° zu errichten und mit Ziegel, Dachpappe, Bitumen- oder nicht
glanzenden Metallbahnen einzudecken oder als Griindach auszubilden.

§ 8 Dachaufbauten

(1) Dachgauben sollen sich auf die Achsen der darunter liegenden Fassadenéffnungen beziehen.
Dachgauben mussen zum Ortgang mindestens 2,0 m, zur Traufe mindestens 1,2 m und untereinander
mindestens 0,8 m Abstand haben. Die Summe der Breite der Dachgauben auf von der &ffentlichen
Verkehrsflache aus einsehbaren Dachflachen darf jeweils hdchstens 50% der Trauflange betragen.
Dachgauben durfen jeweils héchstens 1,5 m breit sein.

(2) Bei Gauben in der unteren Dachflache von Mansarddachern darf der Abstand zur Traufe weniger
als 1,2 m betragen. Die Trauflinie ist zu erhalten.

(3) Gaubendachflachen, die von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sind, sind wie das
Hauptdach einzudecken. Bei Dreiecksgauben ohne senkrechte Seitenflachen und Rundgauben sind
auch nicht glanzende Metallbahnen erlaubt. Bei Schleppgauben mit einer Dachneigung von unter 10°
ist graue oder schwarze Bahnendeckung zulassig.

4) Krippelwalmgauben ohne senkrechte Seitenwande sind unzuléssig.

(5) Die senkrechten Wandoberflachen von Gauben sind aus Holz, Putz oder nicht glanzenden
Metallbahnen herzustellen.

(6) Liegende Dachfenster in von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus einsehbaren Dachflachen dirfen
jeweils nicht gréRer als 0,4 m? sein. Die Summe der Flachen der Dachfenster auf einer Dachseite darf
2% der Dachflache nicht tberschreiten.

(7) Gauben und Dachfenster oberhalb des ersten Dachgeschosses missen in ihren Proportionen
deutlich kleiner sein als im ersten Dachgeschoss.



(8) Dacheinschnitte sind auf von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus einsehbaren Dachfléchen nicht
zulassig.

(9) Energiegewinnungsanlagen, die auf der Dachoberflache angebracht sind, sind auf den 6ffentlichen
Verkehrsflachen zugewandten Dachflachen nicht zulassig.

Ausnahmen sind nur in gut begriindeten Féllen und auf Antrag zul&ssig.

Die Anlagen sind vollflachig, zusammenhangend und in die Dachhaut integriert auszufthren.
Teilflachige Anlagen mussen symmetrisch angeordnet werden und eine regelmaBige, rechteckige
Form aufweisen. Die Leitungen mussen im Gebaudeinneren gefuhrt werden.

§ 9 Fassadendffnungen

(1) Fassaden sind als Lochfassaden auszubilden. In den Obergeschossen muss der Wandanteil
mindestens 50%, in den Erdgeschossen mindestens 40% der Fassadenflache des jeweiligen
Geschosses betragen. Hiervon ausgenommen sind Veranden.

(2) Tur- und Fensteroffnungen missen stehend rechteckige Formate haben. Die H6he muss
mindestens das 1,25-fache der Breite betragen. Der Sturz muss symmetrisch sein.

(3) Fensterbander Uber mehrere Geschosse sind unzuldssig.

(4) In Giebelflachen ist der Offnungsanteil gegentiber den darunter liegenden Geschossen zu
reduzieren. In Giebeldreiecken sind als oberer Abschluss auch von (2) abweichende, symmetrische
Fensterformate zulassig

5) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig. Die Proportionen von Schaufensteréffnungen
durfen von (2) abweichen. Der Abstand von Schaufensteréffnungen zur Geb&udekante darf den
Abstand der Fenstertffnung im Obergeschoss zur Gebaudekante nicht unterschreiten und muss
mindestens 0,5 m betragen. Die Breite eines Schaufensters darf die Breite von zwei Fenstern
einschlieRlich Pfeiler im Obergeschoss nicht Gberschreiten, héchstens jedoch 3,0 m betragen. Die
Fassadenflache zwischen Schaufenstern untereinander und zu Ttren muss mindestens 0,3 m
betragen.

§ 10 Fassadenoberflachen

(1) Die Fassaden sind als Putzfassaden (Glatt- oder Feinputz) mit hellem Anstrich auszufiuhren. Bei
den Hauptflachen der Fassaden sind als Farben Ocker-, Gelb-, Weil3- , Beige- oder Grauténe mit
einem Remmissionswert von mindestens 40% zu verwenden; andere Farben nur in Pastellténen mit
einem Remissionswert von mindestens 60%,.

(2) Fur die Fassaden von Veranden sind auRerdem lackierte Holzoberflachen zulassig.

(3) Fur die Fassaden von Nebengebéguden sind auerdem lackierte und unbehandelte sowie farblos
behandelte Holzoberflachen zulassig.

(4) In der Rudolf-Breitscheid-Strale sind auRerdem Fassaden in rotem bis rotbraunem
Sichtmauerwerk zul&ssig.

(5) Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses existierende ziegelsichtige Geb&aude dirfen abweichend
von (1) ziegelsichtig bleiben.

(6) Die Verwendung von Fachwerkelementen ist moglich.
(7) Die Verschindelung von Fassaden oder Teilen von Fassaden ist unzulassig.

(8) Plastischer Fassadenschmuck und die Gliederung von Fassaden durch Gesimse, dekorative
Bander, Reliefs und Fensterbekleidungen sind zu erhalten bzw. zu rekonstruieren.

§ 11 Fenster

(1) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten fur die von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus
sichtbaren Fenster.



(2) Fenster mit einer Hohe der Rohbauéffnung von 1,5 m und mehr sind im oberen Drittel durch einen
Kampfer konstruktiv zu teilen. Fenster mit einer Breite der Rohbauéffnung von 1,0 m und mehr sind
senkrecht konstruktiv durch ein mindestens 6,0 cm breites Profil zu teilen.

(3) Schaufenster mit einer Hohe von mehr als 2,0 m sind durch K&mpfer, die im oberen Drittel liegen
mussen, zu teilen. Schaufenster mit einer Breite von mehr als 2,0 m sind durch senkrechte Profile zu
teilen.

(4) Fensterrahmen, Kampfer und Profile zur senkrechten Teilung der Fenster sowie Pfosten mussen
mindestens 6,0 cm breit sein. Fensterrahmen, Kampfer und Pfosten sind so zu profilieren, dass die
aulere Ansichtsbreite in einer Ebene nicht mehr als 4,5 cm betragt. Die duRere Ansichtsbreite von
Fensterrahmen darf nicht mehr als 4,5 cm betragen. Dies gilt auch fir Schaufenster und
Verandafenster.

(5) Fenstersprossen mussen uber der dufleren Glasebene eine Tiefe von mindestens 1,5 und
héchstens 2,0 cm haben. Innen liegende Sprossen sind nicht zul&ssig.

(6) Fenster durfen keine metallisch glanzende Oberflache haben. Die Art der Oberflache bei Fenstern
in vor 1945 erbauten Geb&uden ist am bauzeitlichen Befund zu orientieren.

§ 12 Tiiren und Tore
(1) Taren und Tore durfen keine metallisch glanzende Oberflache haben.

(2) Fur die Verglasung von Glasausschnitten in Turen ist ungeténtes Flachglas zu verwenden. Mit
Ausnahme von Eingangsturen zu Ladengeschaften und Lokalen sind Verglasungen auf die obere
Tarhélfte und die Oberlichter zu beschranken.

(3) Targliederungen sind symmetrisch vorzunehmen.

(4) Tore sind in den der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Fassaden der Hauptgebaude
unzuléssig.

§ 13 Loggien und Balkone

(1) Loggien und Balkone auf der der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Gebaudeseite sind
geschossweise differenziert zu gestalten.

(2) Loggien und Balkone oberhalb der ersten Dachgeschossebene sind nicht zul&ssig.

(3) Balkone in der ersten Dachgeschossebene sind nur als oberer Abschluss einer geschossweise
differenzierten Anlage aus Loggien und Balkonen zul&ssig.

(4) AuBerdem sind in der ersten Dachgeschossebene von Mansarddéchern Franzdsische Fenster mit
einer Brlstung, die nicht breiter als die Fensteréffnung sein darf, zulassig. Die Trauflinie darf nicht
unterbrochen sein.

() In den der offentlichen Verkehrsflache zugewandten Giebeldreiecken sind Loggien nicht zulassig.

(6) Brustungen von eingezogenen Loggien kénnen massiv im Material der Wand ausgefiihrt werden.
Brustungen von offenen Loggien und Balkonen sollen aus senkrecht strukturierten Holz- oder
Metallgelandern bestehen. Brustungskreuze sind ebenfalls zulassig. Sichtschutzmatten sind in von der
offentlichen Verkehrsflache aus einsehbaren Bereichen nicht zulassig.

(7) Die konstruktiven Elemente von Balkonanlagen sind farblich zu behandeln.
§ 14 Markisen und Sonnenschutzanlagen
(1) Feststehende Markisen und Sonnenschutzanlagen sind nicht zuldssig. Ausnahmen s. § 18.

(2) Bewegliche Markisen sind nur im Erdgeschoss und nur in Verbindung mit Fenstern und
Eingangstiren zulassig. Markisen durfen die Gliederung der Fassade nicht stéren, sie sind der
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Architektur des Gebaudes anzupassen, Fassadenelemente und Details durfen nicht tberdeckt
werden. Die maximale zulassige Breite fur Markisen betragt 5,00 m. Uber die ganze Gebaudebreite
durchlaufende Vordacher und Markisen sind unzuléssig.

(3) Markisen durfen keine glanzende Oberflache haben.

(4) Markisen durfen vorderseitig einen herabh&ngenden Volant bis zu einer H6he von 0,35 m haben.
Die Verlangerung von Markisen und Sonnenschutzanlagen durch vorderseitige oder seitliche
Windschutzsegel, Folien, Bahnen oder vergleichbares ist nicht zul&ssig.

(5) Markisen mussen an einem Gebé&ude einheitlich gestaltet sein, die Farben kénnen variieren.
§ 15 Sonstige Bauteile

(1) Rollladenkasten durfen in der Fassade nicht sichtbar sein und dirfen Fensterflachen nicht
verkleinern.

(2) Antennen durfen an von der &ffentlichen Verkehrsflache aus einsehbaren Dach- und
Fassadenflachen nicht angebracht werden.

(3) AuRentreppen sind massiv, mit geschlossenen Wangen und Stufen auszubilden. Glanzende
Oberflachen sind fur Beldge nicht zuléssig.

(4) Um Vordéacher (witterungsbedingte Uberdachungen uber Tureingangen) nicht als Stérfaktor in der
Fassade erscheinen zu lassen, sollten diese filigran, transparent und freitragend ausgebildet werden.
Die Uberstande rechts und links der Turéffnungen durfen nicht mehr als 0,20 m betragen. Die
Kombination mit Markisen ist ausgeschlossen.

§ 16 Werbeanlagen und Warenautomaten an Gebduden

(1) Werbeanlagen sollen sich auf architektonische Gliederungselemente beziehen. Fenster- und
Tursffnungen sowie architektonische Gliederungselemente durfen von Werbeanlagen nicht verdeckt
oder Uberschnitten werden.

(2) Werbeanlagen an Gebauden dirfen nur im Erdgeschoss und bis zur Hohe der Fensterbristung
des ersten Obergeschosses angebracht werden.

(3) Mehrere Werbeanlagen an einem Geb&ude sind in Ausbildung, Lage, Farbe, Material,
Beleuchtung aufeinander abzustimmen.

(4) Zulassig sind Werbeanlagen aus Einzelbuchstaben. Die Buchstaben dirfen ausschlielich als
Bemalung, als plastisch vortretende Putzelemente oder als mit bis zu 10,0 cm Abstand vor der
Fassade angebrachte Einzelbuchstaben mit einer Materialstarke von < 4,0 cm ausgefiihrt werden.

(5) Werbeanlagen durfen maximal 0,60 m hoch und 6,00 m lang sein. Einzelbuchstaben dirfen
maximal 0,35 m hoch sein. Bei Hausnamen diirfen Einzelbuchstaben maximal 0,60 m hoch sein. In
Erganzung zu bzw. anstelle von Einzelbuchstaben ist ausnahmsweise auch ein Firmen-Logo bis zu
einer Héhe von 0,60 m zulassig.

(6) Schilder sind nur zulassig, wenn von ihnen eine Wirkung wie von Einzelbuchstaben ausgeht.

(7) Im Erdgeschoss sind dariber hinaus parallel zur Wand angebrachte Schilder, Tafeln und flachige
Bemalungen sowie Schaukasten bis zu einer GroRe von jeweils héchstens 0,5 m? und insgesamt
héchstens 10% der geschlossenen Wandflache zulassig. Je Gewerbeeinheit ist nur eine Art und keine
Kombinationen zuléssig.

Zusétzlich dirfen senkrecht zur Gebdudewand Werbeanlagen in der Art von Innungsschildern bis zu
einer Tiefe von 0,70 m und einer Ansichtsflache von 0,5 m? pro Seite angebracht werden.

(8) Ausgenommen von (2) sind Hausnamen. Die Einzelbuchstaben von Hausnamen durfen maximal
0,60 hoch sein.



(9) Die senkrechten Volants von Markisen geméR § 14 (5) durfen auf der der 6ffentlichen
Verkehrsflache zugewandten Vorderseite, die senkrechten Volants von Sonnenschirmen gemaf § 18
allseitig mit Einzelbuchstaben beschriftet werden.

(10) Zulassig sind nur Namensziige und Geschéftsinhalte, Produktwerbung ist auf Sonnenschirmen
und Markisen ausgeschlossen.

(11) Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzuléssig. Bei
Werbeanlagen kénnen indirekt oder von hinten beleuchtete Einzelbuchstaben oder Zeichen
verwendet werden. Fir die indirekte Beleuchtung verwandte Strahler sind direkt auf der Wand zu
befestigen; auf auskragenden Armen befestigte Strahler sind unzulassig.

(12) Senkrecht lesbare Werbeanlagen sind unzulssig.

(13) Folgende RAL-Farben werden filr zusammenhzngende Flachen mit einer GroRe uber 0,01 m?
ausgeschlossen:

Farbbezeichnung | RAL-NTr. Farbbezeichnung RAL-Nr.
Signalgelb 1003 Verkehrsorange 2009
Goldgelb 1004 Signalorange 2010
Chromgelb 1007 Feuerrot 3000
Zitronengelb 1012 Signalrot 3001
Schwefelgelb 1016 Kaminrot 3002
Safrangelb 1017 Rubinrot 3003
Zinkgelb 1018 Erdbeerrot 3018
Kadmiumgelb 1021 Leuchtrot 3024
Verkehrsgelb 1023 Leuchthellrot 3026
Leuchtgelb 1026 Himbeerrot 3027
Melonengelb 1028 Rotlila 4001
Dahliengelb 1033 Erikaviolett 4003
Gelborange 2000 Bordeauxviolett 4004
Blutorange 2002 Signalviolett 4008
Leuchtorange 2005 Himmelblau 5015
Leuchthellorange |2007 Tarkisblau 5018
Hellrotorange 2008 Gelbgrin 6018
Signalgrun 6032

(14) Fenster und Schaufenster durfen nur bis zu einem Funftel Ihrer Flache beklebt, beschriftet,
bemalt oder zum Plakatieren verwendet werden. Beklebungen, Beschriftungen, Bemalungen oder
Plakatierungen sind auRer in der in §16 (1) bis (13) beschriebenen Form nicht zulassig, die
Anbringung an Pfeilern, Gelandern oder anderen Geb&udeteilen oder Masten, Baumen, Einfriedungen
sind ausgeschlossen.

(15) Warenautomaten an Gebauden, die von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sind, sind
unzulassig.

§ 17 AuBenanlagen

(1) Nicht bebaute Grundstiicksflachen sind géartnerisch anzulegen und zu bepflanzen und zu nutzen.
Die Bepflanzung ist entsprechend der in der Anlage 2 beigefugten Pflanzliste durchzufthren.

(2) Hausvorbereiche sind als Vorgarten zu gestalten, Ausnahmen siehe § 18.

(3) Stellflachen fur Mullbehalter und Abfallsammelanlagen sind in von der 6ffentlichen Verkehrsflache
aus einsehbaren Hausvorbereichen unzulassig.

(4) Das Aufstellen und Betreiben von fest installierten Warenautomaten ist in Hausvorbereichen
unzulassig.



(5) Vorrichtungen zur Zubereitung und / oder zum Verkauf von Speisen und Getranken, wie z.B.
Grillstéande, sind in von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus einsehbaren Bereichen Hausvorbereichen
unzulassig.

Im Zeitraum vom 15.12. bis 06.01. und wahrend Strallenfesten, Umzigen und Sonderveranstaltungen
sind Vorrichtungen zum Ausschank auf einer Flache von max. 25 m? ausnahmsweise zuléssig.

Die Aufstellung muss beantragt und genehmigt werden.

(6) Das Aufstellen oder Anbringen mobiler oder sonstiger Werbetrager ist in von der 6ffentlichen
Verkehrsflache aus einsehbaren Bereichen nicht zuldssig, Ausnahmen siehe § 18.

(7) Von der offentlichen Verkehrsflache aus einsehbare Bereiche des Grundstiicks durfen nicht
oberhalb oder unterhalb der festgelegten Gelandeoberflache liegen, Abgrabungen oder
Aufschittungen und damit verbundene Béschungen oder Stitzmauern sind nicht zul&ssig.

(8) Zur Oberflachenbefestigung von Hausvorflachen ist nur ein rechteckformatiger Belag mit maximal
0,50 m Seitenlange zulassig. Es sind Natursteinbeldge oder Belage mit Natursteinoptik zu verwenden.
Die Verwendung von Teppichen oder &hnlichen Bodenbeldgen sowie die Verwendung von Podesten
ist unzulassig.

(9) Stutzmauern in Hausvorbereichen missen eine Oberflache aus Naturstein haben.
(10) Rampen zu Tiefgaragen sind in Hausvorbereichen unzuléssig.
(11) Die Anordnung von Kfz-Stellplatzen ist in Hausvorbereichen unzuléssig.

(12) Die Oberflachen von Stellplatzen und Zufahrten auf privaten Grundstiicken sind mit einem
Abflussbeiwert von mindestens 0,4 herzustellen.

§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche

(1) Ausgenommen von §17 (2) sind die Bereiche
- StrandstralRe
- DunenstralBe bis zum Fischersteig
- Hermannstralie
- Poststrale 6stlich der Friedrich-Borgwardt-Stralle
- Doberaner Strafte zwischen Bahnhof und Strandstralle
- Ostseeallee
in denen diejenigen Hausvorbereiche, die als gastronomisch genutzte Flache far AuBensitzplatze oder
als Ausstellungs- oder ErschlieBungsflache fur Ladenlokale genutzt werden dirfen, folgenden
Versiegelungsgrad aufweisen miissen:
- Kleine Hausvorflachen mit einer Tiefe bis 4,00 m: befestigte Oberflache von maximal 80%
- Mittlere Hausvorflachen mit einer Tiefe von 4,00 m bis 8,00 m: befestigte Oberflache von
maximal 60%
- GroéRere Hausvorflachen mit einer Tiefe von 8,00 m bis 12,00 m: befestigte Oberflache von
maximal 40% innerhalb der hausnahen Halfte der Hausvorflache
- GroRe Hausvorflachen mit einer Tiefe ab 12,00 m: befestigte Oberflache von maximal 20%
innerhalb der hausnahen Halfte der Hausvorflache

Die unbefestigten Hausvorflachen sind gartnerisch anzulegen. (Bepflanzung gem. Pflanzliste siehe
Anlage 2)

Ab einer Tiefe der Hausvorflache von 4,00 m und mehr ist auf ca. zwei Drittel der straRenseitigen
Grundstiucksgrenze eine Hecke zu pflanzen.
(Bepflanzung gem. Pflanzliste siehe Anlage 2)

(2) Im Hausvorbereich durfen nur Werbeanlagen in der Art von Schaukasten fur Speisekarten
aufgestellt werden. Die Schaukéasten dirfen nicht in den 6ffentlich genutzten Bereich hineinragen
(Abstand 50 cm). Pro Gewerbeeinheit sind ein Schaukasten mit zwei Ansichtsflachen oder zwei
Schaukasten mit je einer Ansichtsflache zuldssig. Anstelle des Schaukastens ist auch ein LED-
Bildschirm zul&ssig. Die maximal zulassige Ansichtsflache fur Schaukésten und LED- Bildschirme
betragt 0,5 m? je Seite.



(3) Zur mobilen Aufstellung wird je Ladenlokal maximal ein zweiseitiger Aufsteller mit einer zulassigen
Ansichtsflache von maximal 0,5 m? je Seite zugelassen. Die Aufstellrahmen missen rechteckig sein
und darfen nur nicht - bunte, d.h. schwarze, weile und graue bzw. metallfarbene Oberflachen haben.
Die Aufsteller durfen nicht in den o6ffentlich genutzten Bereich hineinragen (Abstand 50 cm) und nur
wahrend der Offnungszeiten des beworbenen Ladenlokals aufgestellt werden.

(4) Bei mehr als 10,00 m vom éffentlichen Bereich zuriickliegenden Gebauden ist je Grundstick die
Aufstellung eines Pylons / Stele an der straRenseitigen Grundstiicksgrenze zulassig. Die Héhe der
Stele darf 3,00 m nicht Uberschreiten. Die Grundfl&che der Stele darf max. 0,65 m? betragen.
Zulassige Materialien sind Glas klar, weil3, glatt, Holz und Metall- matt. Glanzende Materialien und
grelle Farben sind nicht zulassig. Als Beschriftung ist nur der Name des Gewerbes aus
Einzelbuchstaben mit einer max. Héhe der Schrift von 10,0 cm zulassig.

Produktwerbung ist unzuléssig. Eine Beleuchtung ist nur innerhalb der Stele zulassig; grelles, farbiges
und wechselndes Licht ist ausgeschlossen. Eine Werbeanlage in der Art von Schaukasten fiir
Speisekarten kann in die Stele integriert werden, Ansichtsflache max. 0,50 m2. Anstelle des
Schaukastens ist auch ein LED-Bildschirm zul&ssig, Ansichtsflache max. 0,50 m2. Die Kombination
von Stelen mit Schaukéasten oder weiteren mobilen Aufstellern ist ausgeschlossen.

(5) Auf gewerblich genutzten Vorflachen sind zuléssig:
- Tische, Stuhle und Banke zum Betreiben gastronomischer Einrichtungen geman (7)
- Warenauslagen und Kleiderstander zum Betreiben von Ladengeschaften gemas (6)
- Sonnenschirme und Markisen gemag (8)
- Heizstrahler

(6) Fur Warenauslagen auf Hausvorflachen gilt:

1) Die Zuwegungen zu den Eingangen sind auf mind. 1,80 m Breite frei zu halten. Warenstander
haben einen Abstand von mind. 1,20m untereinander und von mind. 1,00 m vor den
Schaufenstern und zu den Nachbarnutzungen aufzuweisen. Sie durfen nicht in 6ffentliche
Gehbereiche ragen oder in Beeten aufgestellt werden. Grenzt die Hausvorflache direkt an den
offentlichen Bereich (Gehweg, ohne Pflanzstreifen) ist ein Sicherheitsabstand von 0,50 m frei
zu halten (dies gilt auch fur Fahrrader).

2) Die Anzahl der Prasentationselemente ergibt sich aus der Tiefe der Hausvorflache abziiglich
der unversiegelten Bereiche und Abstandsflachen. Die Kombination von mehr als 3
unterschiedlichen Typen von Warenstandern ist ausgeschlossen.

3) Warensténder zur Présentation von Mode und Accessoires wie Taschen-, Schuh-, Gurtel-,
Krawatten-, Tuch-, Matzen-, Kleiderstander und dergleichen durfen max. 1,50 m hoch sein.
Sie durfen keine Ruck- und Seitenwénde haben.

4) Kleiderpuppen, Karten-, Brillenstéander, Stander fur Souvenirs und dergleichen dirfen max.
1,80 m hoch sein.

5) Improvisierte Warenauslagen z. B. von Europaletten, aus Pappkartons, aus Einkaufswagen)
sind im gesamten Geltungsbereich der Gestaltungssatzung nicht zulassig. Eine Prasentation
der Ware in Drahtcontainern ist ebenfalls nicht gestattet.

6) Hilfsmittel fr Warenauslagen (Stander, Kérbe etc.) sind in Farbe, Form und Material schlicht
auszufiihren. Eine hochglanzende oder grelle optische Wirkung ist unzuléssig.

7) Zusatzliche Werbe-, Preisschilder an Warenauslagen sind nicht gestattet.

8) Pavillons oder ahnliche Bedachungen von Warenauslagen sind nicht zulassig. Fur die
Uberdachung von Warenauslagen kénnen Markisen und Sonnenschirme eingesetzt werden.
Wie diese gestaltet werden sollen, ist in der Gestaltungssatzung §14 und § 18 (8) geregelt.

9) Fur Obst, Gemuse, Feinkost und Blumen konnen abweichende Genehmigungen erteilt
werden.

10) Nach Geschaftsschluss sind samtliche Warenauslagen zu entfernen.

(7) Far Méblierungen gastronomischer AuRensitze gilt:

1) Die Zuwegungen zu den Eingéngen sind auf mind. 1,80 m Breite frei zu halten. Méblierungen
durfen nicht in 6ffentliche Gehbereiche ragen oder in Beeten aufgestellt werden. Grenzt die
Hausvorflache direkt an den &ffentlichen Bereich (Gehweg, ohne Pflanzstreifen) ist ein
Sicherheitsabstand von 0,50 m frei zu halten. Zu Nachbarnutzungen ist ein Abstand von 1,00
m einzuhalten.



2) Je Gastronomiebetrieb sind die Mdblierungselemente in Form, Material und Farbe einheitlich
zu gestalten. Es sind Materialien wie Holz, Stoff, Aluminium, Edelstahl, Rattan, (Kunst)Leder
oder #hnlich wirkende Materialien zu verwenden. Eine aufdringliche und grelle Farbgebung ist
zu vermeiden.

(8) Sonnenschirme sind bis zu einer Seitenlange bzw. einem Durchmesser von maximal 5,0 m
zulassig. Die Oberflachen von Sonnenschirmen durfen nicht glanzen. Sonnenschirme durfen einen
herabhangenden Volant bis zu einer Héhe von 0,30 m - 0,35 m haben. Sonnenschirme sind in
Bodenhilsen zu befestigen, freistehende Fufle sind nicht zulassig.

Sonnenschirme dirfen nicht in éffentliche Bereiche hineinragen, ein Sicherheitsabstand von 0,50 m ist
einzuhalten.

AuRerhalb der Betriebszeiten sind die Schirme zu schlieRen oder abzubauen, hiervon ausgenommen
sind gastronomische Einrichtungen.

,Regenrinnen“ zur Verbindung von Sonnenschirmen missen aus dem gleichfarbigen Grofischirm-
gewebe sein und durfen nur wahrend des Betriebes angebracht sein.

(9) Bei mehr als 3,00 m vom offentlichen Bereich zurtickliegenden Gebauden, deren Erdgeschoss
gewerblich genutzt wird und die Uber keine Schaufenster verfugen, ist je Gebaude an Stelle von
Warenauslagen eine Vitrine zu Werbezwecken im Hausvorbereich zuléssig. Der Abstand der Vitrine
zum offentlichen Bereich muss mind. 1,00 m betragen. Die Hohe der Vitrine darf 1,80 m nicht
tberschreiten. Die Grundflache der Vitrine darf max. 1,00 m? betragen. Zul&ssige Materialien sind
Glas- klar, weiR, glatt, Holz und Metall- matt. Glanzende Materialien und grelle Farben sind nicht
zulassig. Als Beschriftung ist nur der Name des Ladens aus Einzelbuchstaben mit einer max. Hohe
der Schrift von 10,0 cm zuléssig. Produktwerbung ist unzulassig. Die Ansichtsbreite der Trag- und
Rahmenprofile darf jeweils maximal 6,0 cm betragen. Eine Beleuchtung ist nur innerhalb der Vitrine
zulassig; grelles, farbiges und wechselndes Licht ist ausgeschlossen.

(10) Fahnenmasten als Werbetrager sind nicht zulassig.
(11) Werbesegel und Werbebanner sind unzulassig.

(12) Spots - AuRenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung:
Fur eine Fassadenbeleuchtung / Anstrahlung der Fassade ist / sind:
- dezentes, kein wechseindes, bewegtes oder farbiges Licht zu verwenden
- als Lichtfarbe ist ein warmes Weiss zu verwenden,
- Wandleuchten oder Strahler zu verwenden, die Kombination ist ausgeschlossen,
- Leuchten/ Strahler am Gebaude oder in der privaten Hausvorflache anzubringen,
- Stérungen / Blendung in die 6ffentlichen Bereiche (Gehwege / Stral’en) unzulassig,
- ein Lichtkonzept vorab vorzulegen,
- fur Sonderveranstaltungen ein abweichendes Lichtkonzept zu beantragen und zu
genehmigen.

§ 19 Einfriedungen

(1) Einfriedungen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sind nur als Hecken entsprechend der in der Anlage
2 beigefiigten Pflanzliste, als Holzzdune mit senkrechter Lattung oder als Metallzaune aus filigranem
Stabwerk erlaubt.

(2) Die Hohe der Einfriedungen darf auf der der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Seite 1,20
m, auf der dem Wald zugewandten Seite 1,80 m nicht Gbersteigen. An Knotenpunkten, Rad-,
Gehweguberfahrten und Uberquerungsstellen mussen fur wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und
FuRganger Mindestsichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Héhe von standigen Sichthindernissen,
parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden.

(3) Auf der dem Wald zugewandten Seite sind auch Einfriedungen aus Maschendrahtzaun und
Stabgitterzaun zul&ssig.

(4) Als Sichtschutz sind nur lebende Hecken, Rankpflanzen und Gehdlzstreifen gemal Pflanzliste
Anlage 2 zulassig. Pergolen, Matten, Platten und Textilien sind als Sichtschutz unzuléssig.
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(5) Fur AuBensitzplatze gastronomischer Einrichtungen sind auch transparente Stellwande als
Windschutz zuléssig. Die Wande dirfen maximal 70% der der 6ffentlichen Verkehrsflache
zugewandten Umfassungslange der AuRensitzflache einnehmen und sind bis zu einer Héhe von
maximal 1,50 m zuldssig. Die Wandflache muss transparent, klar, weil3 und ohne Struktur sein. Als
Beschriftung sind nur Name und Art des Lokals aus wie geatzt wirkenden Einzelbuchstaben zulassig.
Produktwerbung ist unzulassig. Trag- und Rahmenprofile sind nur seitlich und unten zulassig, Die
Ansichtsbreite der Profile darf jeweils maximal 4,0 cm betragen.

(6) Fur gewerblich genutzte Hausvorbereiche sind zusatzlich zu Hecken als Einfriedungen auch
Pflanzkibel aus Ton oder Keramik zulassig. Die Kubel sollen eine Seitenlénge oder einen
Durchmesser von mindestens 0,30 m und héchstens 0,50 m haben. Gruppen von Pflanzkiibeln sind
zulassig, wenn ihre maximale Lange nicht mehr als das Dreifache der schmalsten Kibelseite betragt.
Zwischenrdume zwischen Gruppen missen mindestens 1,80 m lang sein. Die maximale Héhe der
Kubel mit Bepflanzung betragt 1,30 m. Auf Pflanzkibeln ist Werbung nicht zuldssig. Far die
Bepflanzung gilt die Pflanzliste (Anlage 2).

§ 20 Sonderaktionen

(1) Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

Werbeanlagen fiir Sonderverkaufe fir die Dauer von héchstens 6 Wochen, zweimal jéhrlich

a) wegen einer Geschaftsersffnung,

b) wegen eines Geschéftsjubilaums nach Ablauf von jeweils 5 Jahren seit Bestehen des
Unternehmens,

C) wegen eines Schadensereignisses,

d) wegen Aufgabe des Geschaftsbetriebes oder

e) wegen Baumalnahmen, die eine Einrustung erfordern und die Sichtbarkeit des Geschaftes
erheblich beeintréchtigen, fur die Dauer der Beeintrachtigung,

f) im Ubrigen fur Sonderaktionen wie Veranstaltungen.

(2) Im Rahmen von Sonderaktionen durfen ausnahmsweise Spannbander, Werbefahnen oder
Plakate verwendet werden. Ein Abstand zur éffentlichen Verkehrsflache von mind. 0,50 m ist
einzuhalten.
(3) Fur die ausnahmsweise Zulassigkeit von temporarer Werbung gilt weiterhin, dass:
- ein Antrag mit Begriindung gestellt und genehmigt wird,
- die Werbeanlagen den Zielen dieser Satzung nicht zuwiderlaufen,
- die Architektur der Geb&ude und der Charakter des StraRenbildes dies zulassen und
- die Werbeanlagen jederzeit wieder entfernt werden kénnen.
TEIL lll SCHLUSSBESTIMMUNG
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
Wer

1. entgegen § 4 Abs. 3 die Deckenoberkante von Sockelgeschossen im Mittel mehr als 1,2 m uber die
festgelegte Gelandeoberflache hinausragen lasst,

2. entgegen § 4 Abs. 4 die max. Traufhéhe von 7 m bei zweigeschossigen Gebsuden, von max. 10 m
bei dreigeschossigen Gebauden und von max. 2,8 m bei jedem weiteren Geschoss tberschreitet,

3. entgegen § 4 Abs. 5 die max. Hohe der Turme um mehr als 3,0 m uberschreitet,

4. entgegen § 5 Abs. 2 Wintergéarten auf der der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten
Gebdaudeseite herstellt,

5. entgegen § 5 Abs. 3 dem Hauptgeb&ude vorgelagerte Veranden in der Tiefe um mehr als 250m
Uberschreitet,
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6. entgegen § 5 Abs. 4 Nebengebd&ude fur die Unterbringung von Milltonnen, Fahrradern, etc. sowie
Garagen in den Hausvorbereichen errichtet,

7. entgegen § 7 Abs. 6 Dachflachen mit glasierten oder glanzenden Materialien eindeckt,
8. entgegen § 7 Abs. 8 die Dachrander von Veranden verschindelt,

9. entgegen § 8 Abs. 4 Kriippelwalmgauben ohne senkrechte Seitenwénde errichtet,

10. Energiegewinnungsanlagen entgegen § 8 Abs. 9 installiert,

11. entgegen § 9 Abs. 3 Fensterb&nder Uber mehrere Geschosse vorsieht,

12. Fassaden mit anderen als den gemaf § 10 Abs. 1- 5 zulassigen Oberfldchen herstellt,
13. Fenster nicht entsprechend § 11 Abs. 2 teilt,

14. entgegen § 11 Abs. 5 Fenster mit innen liegenden Sprossen einbaut,

15. entgegen § 12 Abs. 4 ebenerdige Tore in der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Fassade
der Hauptgebaude errichtet,

16. entgegen § 13 Abs. 2 Loggien und Balkone oberhalb der ersten Dachgeschossebene errichtet,

17. entgegen § 13 Abs. 5 Loggien in den der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten
Giebeldreiecken errichtet,

18. entgegen § 13 Abs. 6 Sichtschutzmatten auf der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten
Gebaudeseiten im Bereich der Ostseeallee, Strandstrale und Hermannstrae anbringt,

19. feststehende Markisen oder Sonnenschutzanlagen aufstellt oder Markisen breiter als gemafR § 14
Abs. 2 ausflhrt,

20. an Markisen oder Sonnenschutzanlagen Verlangerungen gemal § 14 Abs. 4 anbringt,
21. entgegen § 15 Abs. 3 glanzende Oberflachen fur die Auf3entreppenbelage verwendet,

22. Werbeanlagen an anderen Orten, in anderer GroRRe oder in anderer Weise als gemal § 16 Abs. 1-
14 anbringt,

23. AuRenanlagen entgegen § 17 Abs. 1-12 gestaltet,
24. Hausvorflachen starker versiegelt als gemaf § 18 Abs. 1 vorgegeben,

25. andere — eine andere Art oder eine andere Gréfie von Werbeanlagen in Hausvorbereichen als
gemal § 18 Abs. 2 aufstellt,

26. andere — eine andere Art oder eine andere Gré3e von mobilen Aufstellern je Ladenlokal als
geman § 18 Abs. 3 aufstellt,

27. andere — eine andere Art oder eine andere GroflRe von Stelen aufstellt oder Stelen in einem
Hausvorbereich aufstellt, in dem das Gebaude naher als 10 m an der Grundstiicksgrenze liegt gemaf

§ 18 Abs. 4,

28. andere Elemente auf gewerblich genutzten Hausvorflachen. aufstellt als gemal § 18 Abs. 5
vorgegeben,

29. Warenauslagen auf Hausvorflachen entgegen den Vorgaben des § 18 Abs. 6 Nr. 1 aufstellt,

30. mehr als 3 unterschiedliche Typen von Warenauslagen kombiniert gemaf § 18 Abs. 6 Nr. 2,
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31. entgegen § 18 Abs. 6 Nr. 5 improvisierte Warenauslagen aufstellt,
32. zusatzliche Werbe-, Preisschilder an Warenauslagen anbringt gemaR § 18 Abs. 6 Nr. 7,
33. Pavillons oder &hnliche Bedachungen fur Warenauslagen aufstellt gemaR § 18 Abs. 6 Nr. 8,

34. Warenauslagen nach Geschaftsschluss auf den Hausvorflachen bel&sst geman § 18 Abs. 6
Nr. 10,

35. Méblierungen gastronomischer AuRenflachen entgegen den in § 18 Abs. 7 Nr. 1 vorgegebenen
Abstanden aufstellt,

36. die Méblierungselemente in Form, Material und Farbe gemaR § 18 Abs. 7 Nr. 2 nicht einheitlich
gestaltet oder andere Materialien verwendet,

37. Sonnenschirme entgegen den Vorgaben des § 18 Abs. 8 aufstellt,

38. Vitrinen in einer anderen Art, Form, GroRe oder aus anderem Material als gemaR § 18 Abs. 9
aufstellt,

39. Fahnenmasten als Werbetrager, Werbesegel und Werbebanner gem. § 18 Abs. 10 und 11
aufstellt,

40. AuBen- bzw. Fassadenbeleuchtung entgegen den Vorgaben des § 18 Abs. 12 einrichtet bzw.
installiert,

41. Einfriedungen in anderem Material, in anderer Art oder in anderer Hohe als gemanR § 19 Abs. 1-6
herstellt,

42. Werbungen fur Sonderaktionen nicht gem. § 20 beantragt und ausfihrt, handelt ordnungswidrig
nach § 84 Abs. 3 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbufle geahndet werden.

§ 21 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und hebt bisherige Fassungen
einschlieBlich der Anderungen auf.
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Anlage 2

PFLANZLISTE

| STAUDEN UND GRASER

Keine Beschréankung, zur flachigen Begriinung ist Rasen anzusaen.

Il GEHOLZE

1. GroBkronige Laubbidume
Ahorn

Birke

Buche

Eiche

Kastanie

Linde

Robinie

2. Kleinkronige Laubbiume
Feldahorn

Hangeesche

Mehlbeere

Rotdorn

Vogelbeere

WeilRdorn

3. Hochstammige Obstbiume
Apfel

Birne

Pflaume

Walnuss

4. Laubholzschnitthecken
Buchsbaum

Eibe

Hainbuche

Liguster

Rotbuche

Weilldorn

5. Straucher
Hasel
Besenginster
Bluthartriegel
Farberginster
Felsenbirne
Flieder
Holunder
Kornelkirsche
Sanddorn
Tamariske
Pfaffenhiitchen
Salweide
Schlehe
Vogelbeere
Faulbaum
WeilRdorn
Gemeiner Schneeball
Hundsrose
Eibe

Rote Johannisbeere
Ohrchenweide

6. Kletterpflanzen
Kletterrosen

Efeu

Waldrebe
Blauregen

Wilder Wein
Hopfen
Jeléngerjelieber



